
Audioanlage MZH Walterswil 
    

Während dem Betrieb Türe schliessen u. Schlüssel abziehen. 
Allfällige Beschädigungen / Defekte sind umgehend dem MZH-Abwart zu melden, vielen Dank. 

 

Alle Einzel-Bedienungsanleitungen findest du online unter https://vereine5746.ch, Rubrik Veranstaltungen. 
Druckdatum 22. April 2025 / Daniel Hunziker 

Bedienelemente 

 

 Hauptschalter Akustikanlage 

 Lautstärkeregler Mikrofone (kabelgebunden, mit Phantomspeisung +48V) 

 

Lautstärkeregler Audioplayer (Gerät GM-1523 unten): CD / USB-Stick 

 Lautstärkeregler Bluetooth + 3.5mm Jack: BT-Verbindung aktiv = weisse LED leuchtet. 

 Taste PAIR: Zum koppeln eines SmartPhones. BT-Name: g+m APS-44x BT, Code 0000 

 Klangregler Bass + Höhen 

 

Hauptschalter Audioplayer 

MODE Umschalttaste CD / USB-Stick 

(CD eingelegt + USB-Stick angeschlossen) 

USB-Stick (max. 64 GB, Wiedergabeformat MP3 + WMA): 

Am USB-Kabel anschliessen, die Musik startet automatisch. 

CD-Schlitz: Etikettenseite oben, CD vorsichtig einschieben. 

                                               Die Musik startet automatisch. 

 

 

 

 

 

Bluetooth-Koppelungen 

Kennung g+m APS-44x BT = Bluetooth-Teil des weissen Bedienfeldes APS-442. 

Code 0000. Bei aktiver BT-Verbindung leuchtet die weisse LED. 

Die Lautstärke wird am Bluetooth-Regler rechts der weissen LED geregelt. 

Kennung BLUE1 = Bluetooth-Teil des Audioplayers. Kein Code.  

Bei dieser Koppelungsart gilt der Laustärke-Regler des Audioplayers. 

Kennung Regiepult = Bluetooth-Teil des Regiepultes (nur für Grossanlässe). 

Kein Code. Die Laustärke wird direkt am Regiepult geregelt. 

 

 

 

Nach Gebrauch sind alle Geräte auszuschalten! 

 

Trägst du und alle Personen in der Halle Sorge zur neuen Anlage, 

kannst du auch jahrelang vom neuen Hörgenuss profitieren. Vielen Dank! 

https://vereine5746.ch/

